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Honeywell
M7410E

ACTUADOR ELECTRIQO
MODULANTE PARA VALVULAS
DE PEQUENO TAMANO

El actuador M7410E estd especiaimente disefiado

para control modulante de las valvulas lineales

de pequeiio tamaiio, V5812A, V5813A/C, y V5822A,

V5823A/C.

El actuader es usado en unidades de fan-coils, inductores,

pequefios calefactores y refrigeradores, para agua

caliente y/o fria y actuado por un sistema de con-

trol de temperatura electrénico, compatible con seiiales

de salida de 0-10V o 2-10V.

El actuador esta indicado para usarse donde se precisen

pequeios consumos y espacios limitados.

Un posicionador de altas prestaciones, basado en micro-

procesador, garantiza un control muy preciso.

Su larga duracién se debe al hecho de no necesitar ele-

mentos mecanicos, como potenciémetro indicativo de

posicidn, ni interruptores de fin de carrera.

Basado en un tiempo de recorrido de 150s, el posicio-

namiento de la valvula y e} ajuste de flujo es muy exacto.

Fabricado con un disefio robusto y atractivo.

Caracteristicas:

* Tamaiio reducido para facilitar su instalacion
en espacios limitados.

Consumo

* Bajo consumo.

Senal de entrada

* Disponible para salidas de 0-10V y 2-10V.
(ajustables en campo)

Especificaciones:
Alimentacion

Seleccién de accion directa/inversa por me-
dio de un conmutador.

Seial de control facilmente anulable. 4

Posicionamiento de véstago preciso, basado
en microprocesador.

Larga duracion, al no depender de elementos
mecanicos como potencidmetro indicativo de
posicién 6 micros fin de carrera.

Acoplamiento magnético para limitacion de
par independiente de la alimentacién.

Suministrado con cable de conexién.

No requiere herramientas para su montaje.

Accion

Recorrido

Tiempo de recorrido
Fuerza del vastago
Proteccion estandar
Aislamiento

Cable de conexién

Limites Temperatura
ambiente

Peso

Para Valvulas

: 24Vca +15%/-15%; 50/60Hz
: 1.4 VA

: Modulante 0-10V y 2-10V

(ajustable); 0,1mA

: Diecta/Inversa (ajustable)
16,5 mm

: 160s a 50Hz - 125s a 60Hz
: 180 newtons

: IP 43 segun DIN 40050

: segin VDE0160/VDE0700

: Longitud 1,5 m.

:0...55°C
10,16 Kgs.

: V56812A, V5813A/C, V5822A

V6823A/C




Funcionamiento:

E! movimiento del actuador eléctrico es producido
por ia rotacién de un eje roscado que es accionado
en ambas direcciones por un motor sincrono a tra-
vés de un juego de engranajes.

Un acoplamiento magnético limita el par del juego
de engranajes y la fuerza del actuador. Este esta
fijado al cuerpo de la vélvula por un anillo roscado
que no precisa herramientas para su montaje.

El actuador no tiene mantenimiento y se suministra
completo con el cable preparado para su conexién.
Un posicionador del altas prestaciones, basado en

microprocesador, garantiza un control muy preciso.

Dispone de un autoajuste de la posicién de cierre
por medio de una funcién de sincronizacién auto-
matica. Esto ocurre en el momento de recibir ali-
mentacion, y cada vez que el véstago alcanza el
0% o 100% de su recorrido, 0 una vez cada dia.

Montaje:

Antes de fijar.el actuador a la vélvula, quitar el tapén
de la misma (Fig.2a). Colocar el indicador de posicién
de la valvula (Fig.2b,2¢c). Asegurarse que estd en
posicién abierta (se suministra, de fébrica, en esta
posicién). Las instrucciones de montaje se inclu-

yen en el embalaje.

Cableado:

La instalacion eléctrica debe coincidir con el diagra-
ma adjunto {Fig.3).

1 =blanco = COM (1)
2=verde =Y (0/2...10V)
3 = marrén = 24Vca

Fig.3 Instalacién Eléctrica

Fig. 2a Quitar el tapdn de la vélvula

Fig. 2d Montaje del actuador.
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Anulacién senal de entrada

Para anular la sefial procedente del controlador, el cable
de senal (Y) debe ser conectado con COM (0%) 6 24Veca
(100%). (Ver fig. 4), por medio de un reié o un conmutador.
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Fig.4 Anulacién seiial de entrada

Posicion de Conmutadores:

Los dos conmutadores internos deben colocarse

de acuerdo con e} tipo de vélvula ( dos o tres vias) y ia
sefial de salida del controlador (0...10V, 2...10V).

Conmutador zquierdo

Conmutador Derecho

100 % (10 V)
0% (OV.2V)
100% .. 0% Ab:AB GV..10V
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] — VEB12A/V58224 (DN15, DN20) o Y=0V.10V
0%(0V,2V)
100 % (10 V)
A= =AB
lzﬂ/—
. B
o%l... 100 % 2v..10V
——— l
3 M — VSB13A/VEE23A ——lp  V5B13C/V5823C | = Y=2V. 10V

Fig.5 Posicién de Conmutadores




Comprobaciones:

El funcionamiento del actuador se puede comprobar
facilmente cambiando la sefal de entrada {Y). El movi-

Dimensiones (mm)

( " miento del vastago (Fig.6) indicara si la vélvula estd

abriendo o cerrando.
Si la direccién del recorrido no es la correcta, se

puede corregir con el conmutador de accién
directa/inversa.
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Fig.7 Dimensiones

~ 92 mm

TN

Fig.8 Dimensiones con valvulas V5812A,13A/C; V5822A, 23A/C (DN 15,20)
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