ELECTROVALVULAS de 2 VIAS
NORMALMENTE CERRADAS

3/8" — 2" G

Especificaciones Técnicas

Mando:
Funcion:
Rosca:

Viscosidad fluido:
Proteccién Eléctrica:

Construccion
- Cuerpo valvula:
- Asientos de cierre:
- Tubo Guia y Nucleo
- Resortes:
- Juntas de cierre:

- Standard:

- Opcional:

- Opcional:

Eléctrico.

Normalmente Cerrada.
3/18"-2"G

1/2" — 2” NPT (opcional)
5°E - 38 ¢St maximo.

IP 65 con conector DIN
IP 67 (Opcional)

Latén estampado.
Acero Inoxidable (Opcional)
Acero Inoxidable.
Acero Inoxidable.

N - NBR (Nitrilo)
E - EPDM (Etileno-Propileno)
V - FKM (Viton)

Min. Max.

Caudal
Recomendado
Litro / min
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10 | 0,5(0,2) 10 07 34
12 | 0,5(0,2) 10 34

0 4 34
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0,5 16 94
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0,5 16 94

0 2 94
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0,5 16 147

0 2 147

0,5 10 169
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032C-10

042C-12
B 242C-12
H 042C-12
2304C-18
2205C-20
2305C-20
B 252C-20
2206C-25
2306C-25
B 262C-25

272C-32
B 272C-32

282C-38
292C-50

60° (80°) MN

60° (80°) MN
60°
60° MN
80° (100°) | FN
60° (80°) MN
80°(100°) | FN
60°
60° (80°) MN
80° (100°) | FN
60°
80°(100°) | FN
60°
80° (100°) | FN
80°(100°) | FN

Presiéon minima de apertura: es la presién minima que debe haber a la entrada de la electrovalvula para su apertura.
Caudal Recomendado (litros/minuto): Los valores indicados de caudal son para el caso de que el fluido sea agua.
Juntas: En caso de no especificarse en el pedido, las valvulas se suministraran con juntas standard de nitrilo (NBR).
Posicion de Montaje: Las electrovalvulas B 242C-12, B 252C-20, B 262C-25 y B 272C-32 deben montarse sobre
tuberia horizontal con la bobina hacia arriba.
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Referencia R

032C-10 3/8"
042C-12 1/2"
B 242C-12 1/2"
H 042C-12 1/2"
2304C-18 1/2”
2205C-20 3/4"
2305C-20 3/4”
B 252C-20 3/4"
2206C-25 1”7
2306C-25 1”7
B 262C-25 1"
272C-32 1%"
B 272C-32 1%"
282C-38 1%"
292C-50 2"

Bobina Tensién Consumo Eléctrico Servicio Limites | Temperatura
Voltios Amperios Tension Ambiente
Conexion Servicio

FN-75 220/50 0,09 0,065 100%ED +10 % +60 °C
FN - 8 24150 0,95 0,71 100%ED +10 % +60 °C

FN-16 24 Vce - 0,75 100%ED +10 % +60 °C
FN - 8 12 Vce - 1,50 100%ED +10 % +60 °C

Otras bobinas disponibles: Corriente Alterna: 380/50 - 240/50 - 220/60 - 110/50 - 110/60 - 48/50 - 42/50 - 24/60
Corriente Continua: 220 Vce - 110 Vcce - 48 Vcc.

WEN - 65 220/50 0,15 0,11 100%ED 5% -30 +60 °C
WEN - 15 24 Vce - 1,0 100%ED 5% -30 +60 °C

Otras bobinas tipo "WFN" disponibles:
Corriente Alterna: 240/50 — 220/50 — 110/50 - 24/50.  Corriente Continua: 110 Vcc - 12 Vce

MN -6 230/50 0,08 0,055 100%ED 5 % -30 +40°C
MN -2 110/50 0,13 0,09 100%ED 5% -30 +40°C
MN - 4 24 /50 0,67 0,45 100%ED 5% -30 +40°C

MN -3 24 Vce - 0,33 100%ED 5% -30 +40°C
MN -5 12 Vce - 0,55 100%ED 5% -30 +40°C

Otras bobinas tipo "MN": 220/60 — 115/60 siendo la presién maxima de trabajo un 80% de la presion nominal.

El consumo eléctrico, indicado en amperios, es para una temperatura de la bobina de 35°C y a la tensién nominal.
El valor de la corriente puede variar bajo otras condiciones de trabajo.
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